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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
2

Техническое задание для подготовки помещения под строительство

Проект разработан в соответствии с нормами, правилами, техническими условиями,
инструкциями и государственными стандартами и обеспечивает безопасную эксплуатацию
при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
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СНиП 2.04.05-91

СНиП 3.05.06-85
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Пожарная безопасность зданий и сооружений

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Электротехнические устройства

 и содержания бань
Санитарные правила устройства, оборудования

Ссылочные документы

НаименованиеОбозначение

здания и сооружения.

Прилагаемые документы

Строительные нормы и правила. Общественные

Спецификация сауны

Ведомость спецификаций

Наименование

4 Спецификация оборудования и перечень материалов сауны

Заказ:

СтадияПалюшкевич

Общие данные

ПодписьКол.уч Лист № док. ДатаИзм.
Разработал

Заказчик:

Объект:

Р 9

ЛистовЛист

1

4

3

Спецификация

План сауны. Тип полков.

План сауны. Расположение оборудования.

6

5

Разрезы 1-1, 2-2, узлы 1, 2 и 3 

Примечание

Раздел КС

Наименование

Конструкция сауны

Обозначение

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

1

Лист

Общие данные 

Раздел КС

Наименование

Ведомость рабочих чертежей комплектов

Примечание

ООО "Акватика", 2017

Конструкция сауны

01/17- КСчастное лицо

Проверил Некрасов

7 План потолка сауны. 

8

9

Схема электрическая принципиальная 

План возводимых стен
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Палюшкевич

ООО "Акватика", 2017

01/17- КСчастное лицо

Проверил Некрасов Конструкция сауны 9

План возводимых стен

Примечание:
1. За отметку ±0,000 условно принимается чистый пол в помещении паровой бани.

М 1:40
План возводимых стен

Дверной проём высотой 2010 мм от  "чистого" пола

Возводимая кирпичная стена

6000120

20
00

56
57

60
00

2000

82
0

24
18

24
18

Технологический проём 600х600 мм
нижний край на 2500 мм от "чистого" пола

Отверстие для притока
воздуха 450х150 мм

нижний край на 100 мм от "чистого" пола

56
0

45
0

85
60

0

Возводимая кирпичная стена

12
0

120

±0,000

Существующие стены

485400

Отверстие для оттока
воздуха 400х150 мм
нижний край на 300 мм от "чистого" пола



План подвода инженерных коммуникаций
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Подпись№ док.ЛистКол.учИзм.
Разработал

Объект:

Заказчик:

ЛистовЛист

Р

Заказ:

Стадия

Дата

Техническое задание

3

Техническое задание:

1. Полы - плитка.
    Произвести гидроизоляцию пола в помещении. Плитка должна лежать с уклоном  к
    выходу и с уклоном из под эл. каменки к выходу в L=1-2 % или с таким же уклоном от
    стен к трапу, если таковой имеется.

2. Подвести два силовых медных кабеля к месту установки релейного блока с запасом около
     6-ти метров, обеспечив систему защиты установкой автомата.

3. Сечение кабелей и ток срабатывания защиты должен соответствовать устанавливаемой
    электрокаменке. Все электропроводки выполнять из жаропрочных кабелей РКГМ.
    Эл. каменка - 32,0 КВт, сечение каждого кабеля 5х10 мм2 (3 фазы, нейтраль и
    заземление), защита 63 А.

4.  Проложить 3 кабеля РКГМ 3х0,75 от предполагаемого места расположения
     выключателей освещения к месту установки распределительного щита. От РЩ и блоков
     питания прокладывать кабели РКГМ 2х0,75 к светильникам.

5. Обеспечить место не менее 9 кв.м рядом с помещением бани для работы плотников.

6. Обеспечить временное освещение в помещении планируемой бани, а также освещение и
     питание 220 В на месте работы плотников.

7. Подвести к потолку бани канал вытяжной вентиляции (минимум Ø150 мм).
    Провода от вентилятора вывести к месту установки пульта управуления.
    Система вытяжной вентиляции должна обеспечить 4-х кратный воздухообмен.
    Вытяжной вентилятор установить в доступном для обслуживания месте.
    На вытяжной системе установить термовлагостойкий вентилятор.
    Предусмотреть на вытяжной системе возможность удаления избыточной влажности
    для предотвращения появления конденсата в сети вытяжной вентиляции.

8. Проложить  кабель РКГМ 3х1,5 от предполагаемого места расположения выключателя от
    вытяжного вентилятора к месту установки распределительного щита, такой же кабель
    проложить от РЩ к вентилятору.

9. Обеспечить оштукатуренный дверной проём 820х2020 мм и оштукатуренные  стены.

11. Предусмотреть технологический люк 600х600 мм в надпотолочное пространство для
     эксплуатации оборудования системы "Звёздного неба" и релейного блока.

12. При устаноке двери обеспечить зазор между дверью и полом равный 40 мм  для притока
      воздуха.Точка подвода электроэнергии и заземляющего контура

(два термостойких кабеля 5х10) высота от пола 2800 мм

Палюшкевич

ООО "Акватика", 2017

01/17- КСчастное лицо

Проверил Некрасов Конструкция сауны

Отверстие для притока
воздуха 400х150 мм

нижний край на 100 мм от пола

81
0

15
0

Точка подвода холодной и
горячей воды питьевого качества (1/2")
высота от пола 650 мм

±0,000

15
00

80
0

2000

20
00

6000

60
00

2000

58
5

40
0

Технологический проём 600х600 мм
нижний край на 2500 мм от пола

8560
0

9

Отверстие для оттока
воздуха 400х150 мм

нижний край на 300 мм от "чистого" пола

Трап с "сухим" затвором (привязть по месту)
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ЛистовСтадия Лист

Заказ:

4Р

Дата

Заказчик:

Объект:
Кол.уч Лист № док. Подпись

Спецификация

Спецификация оборудования и перечень материалов сауны

41
40

43

45
44

42

2 шт.Решётка вентиляционная (липа)

27

Задвижка вентиляционная (липа)

28

1 шт.

Защитный экран печки (ольха)
Поперечная решётка на пол (ольха)

Полати (ольха), ширина 90 мм

Решётка для светильника угловая (липа)

Наличник (липа)

Заглушки (ольха)

Плинтус (липа)
Галтель (липа)

Лежаки

Решётка на пол (ольха)

Спинки

Зашивка лежаков боковая

Дверь 0,8х2,0 м, стекло "Бронза" (коробка липа)

Гофро-рукав
Воздуховод

26
25
24
23
22
21

20

16
15
14
13
12
11
10

6
7
8

5

200 шт.
1 шт.
1 шт.

3 шт.
1 шт.
21,0 м.п.
21,0 м.п.

2 компл.
Наименование Количество

28 шт.5,2 м.п.
Кол-воДлина

Оборудование

1 компл.Расходные материалы (саморезы, шпильки и т.д.)

Наименование Количество

1 шт.

Термостойкий кабель РКГМ

Пульт упр-я FASEL familyline 3000 DESIGN

30
31

№
Вагонка (липа), рабочая ширина 8,3 см

Потолок 3,00

№

4
3
2
1

Стены 2,20
26,5 м2
46,2 м2

Сауна

Объём
КоличествоНаименование

320 м.п.Брус 50х50 (сосна)

4 рул.Термоскотч
Утеплитель, фольга финская (Elite) 75 кв.м.

Наименование Количество
Каркас сауны

4,7 м.п.
4,0 м.п.

7 шт.
7 шт.

8 шт.5,6 м.п.
1,8 м.п. 4 шт.
5,3 м.п.

2,1 м.п.

5 шт.
5 шт.
5 шт.

153 м.п. 1 компл.
4,0 м.п. 12 шт.
2,8 м.п. 4 шт.

604,8 м.п.

Уголок 40х40 (липа) 2 компл.

Печь для сауны Lang SAUNA-therm Тип 104, 32 КВт 1 шт.

50 кг.Натуральные камни для укладки в печь

4,5 м.п.

17

2,6 м.п. 14 шт.

33
250 м.п.Доска 100х20 (сосна)

47

49
48

46

Релейный блок FCU-EXT-POW-18000 2 шт.
Термостойкий клинкер 3,5 кв.м.
Огнеупорный клей 10 кг.
Вермикулитовая плита 1200х600х20 5 шт.
Звездное небо Licht-2000 Polaris, 100 кристаллов

50

№

Палюшкевич

ООО "Акватика", 2017

01/17- КСчастное лицо

Проверил Некрасов Конструкция сауны

51
52

5 шт.Светильник для саун Linder
Световая трубка Tylo LED 90 см 0,5 Вт 14 шт.

53
54

1 компл.

Шайка Cariitti IB320 с ручками со LED подсветкой 1 компл.
Смеситель для наполнения шайки водой 1 шт.

55 Термо-гигрометр 1 шт.
Песочные часы 1 шт.

Фанера 16 мм 30 кв.м.

29

Решётка для светильника прямая (липа) 2 шт.

18
19

4,9 м.п. 2 шт.

2,1 м.п. 2 шт.
3,7 м.п. 2 шт.

34
35
36

56
Подголовник 3 шт.57

Экран из нержавеющей зеркальной стали 1 шт.

9

1 шт.Трансформатор для световых трубок Tylo, 15 Вт

58

9

32

37

2,4 м.п. 7 шт.
1 компл.
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Схема электрическая
принципиальная

Палюшкевич

ООО "Акватика", 2017

01/17- КСчастное лицо

Проверил Некрасов Конструкция сауны 9

A1
L3L2L1 N

2 4

31

6

5QF3

Световая трубка Tylo LED 90 см 0,5 Вт 
Звездное небо Licht-2000 Polaris, 100 кристаллов 

Пульт упр-я FASEL familyline 3000 DESIGN 

EL6

A

2A2 - А3
1A

ПримечаниеНаименованиеКодПоз.

Условные обозначения устройств
на принципиальной электрической схеме

Вытяжной вентилятор

Условные обозначения элементов
распределительного щита на принципиальной

электрической схеме

Обозначение Наименование
QF1

ПримечаниеПоз.

QF3 - QF5

4A

Печь для сауны Lang SAUNA-therm Тип 104, 32 КВт 

Датчик печи

M1

Устройство защитного отключения (4 х 63 А)ABB F 364 C63

QF9

2

1

QF1

N

L3

L2

L1
1 2

3 4

5 6

РE

QF2

1 2

3 4

5 6

7 8

Распределительный щит

Релейный блок FCU-EXT-POW-18000 

Выключатель автоматический (3 х  32 А)ABB S 233R C  32
QF2

M1

К выкл. 5 А

QF7

2

1

К выкл. 5 А

EL1

EL2

EL3

EL4

EL5

QF6

2

1

К выкл. 5 А

A7

НL1

НL2

НL3

НL4

EL1 - EL5

HL1 - HL14

Трансформатор для световых трубок Tylo, 15 Вт 

Светильник для саун Linder  

Выключатель автоматический (3 х  63 А)ABB S 233R C  63

Примечание:
1. Корпуса исполнительных устройств заземлить.
2. На схеме линия PE (заземление) условно не показана.
3. Подробные схемы подключения электрических устройств см. в инструкциях по монтажу и эксплуатации.

2 4

31

6

5QF4

A2
P3P2P1 P4

P8P7P6 P9 P10 P11 P12

2 4

31

6

5QF5

A3
P3P2P1 P4

P8P7P6 P9 P10 P11 P12

A6
L3L2L1N L3L2L1

PS1 N31 PS2U V W30292827 32

A4

30292827

A5

31 32

НL5

НL6

НL7

НL8

НL9

НL10

НL11

НL12

НL13

НL14

QF8

2

1

К выкл. 5 А

A8

EL6

6
A7
A8 Блое питания "Звёздного неба"

5A Датчик лавки

QF6 - QF9 Выключатель автоматический (1 х  6 А)ABB S 231R C  6



Примечание:
1. За отметку ±0,000 принят уровень пола с учётом отделки ("чистый" пол).
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План сауны. Тип полков.

М 1:40
План сауны. Тип полков.

Деревянная решетка
(по видимой части пола)

Фартук печи (клинкер)

±0,000

6000120

855830
72045085

20
00

85
60

0
34

5

56
57

72
0

45
0

58
30

85

60
00

85

2000120 85

80
0

24
28

24
28

15
00

12
80

680

11
0

Палюшкевич

ООО "Акватика", 2017

01/17- КСчастное лицо

Проверил Некрасов Конструкция сауны

34
90

52
5

45
0

Технологический проём 600х600 мм
нижний край на 2500 мм от "чистого" пола

9

Отверстие для притока
воздуха 450х150 мм

нижний край на 100 мм от "чистого" пола

Отверстие для оттока
воздуха 400х150 мм
нижний край на 300 мм от "чистого" пола

400400

0,500

1,000

0,500

1,000

0,
50

0

1,
00

0

45
0

72
0

Ø
320

Шайка подсветкой
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План потолка сауны

М 1:40
План потолка сауны

Палюшкевич

ООО "Акватика", 2017

01/17- КСчастное лицо

Проверил Некрасов Конструкция сауны

6000120

855830
85

20
00

85

58
30

85

60
00

85

2000120 85

56
57

Отверстие Ø150
под вентиляционный короб

Примечание:
1. Подвести к куполу сауны канал вытяжной вентиляции Ø 150 мм с установкой вентилятора и клапана.
2. Кабель от вентилятора вывести в место установки пульта управления сауной.
3. В купол паровой бани заложить оптиковолоконные кабели торцевого свечения и подключитьк
    системе освещения "Звёздное небо".

Оптиковолоконный кабель
торцевого свечения

Генератор света

60
0

600 85

15
00

750

Контур нержавеющего экрана
(крепится к потолку внутри сауны)

9



Примечание:
1. За отметку ±0,000 принят уровень пола с учётом отделки ("чистый" пол).
2. Разрезы 1-1 и 2-2 см. лист 9.
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Заказчик:

Объект:
Дата

Разработал
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись

ЛистовСтадия

Заказ:

Р

Лист

С
 О

 Г
 Л

 А
 С

 О
 В

 А
 Н

 О
 :

М 1:40
План сауны. Расположение оборудования.

Конструкция сауны

Светильник  угловой (3 шт.)

Печь Lang SAUNA-therm Тип 104 (32 КВт)

Решетка 150х150
нерегулируемой вентиляции
межстенного пространства
(нижний край 50 мм от чистого пола)

1 1

±0,000

0,500

1,000

0,500

1,000

0,
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2

2

Светильник настенный (2 шт.)

Датчик печи (200 мм от потолка)

25
00 29

15

Датчик сидения (200 мм от потолка)

Дверь 800х2000

Шайка подсветкой

Смеситель (150 мм от лавки)

22
5

9

Пульт упр-я FASEL familyline 3000 DESIGN
нижний край - 1600 мм от "чистого" пола

20
0

1745
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П
од

пи
сь

, д
ат
а

И
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.№
 п
од

л.
В
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№

Стадия

Р

Заказ:

Лист

Подпись
Разработал
Изм. Кол.уч Лист № док. Дата

Объект:

Заказчик:

Листов

С
 О

 Г
 Л

 А
 С

 О
 В

 А
 Н

 О
 :

Узел 1

М 1:20
1 - 1

Примечание:
1. За отметку ±0,000 принят уровень пола с учётом отделки ("чистый" пол).
2. Смотреть совместно с листом 8.

Фольга

Вагонка липа 12 мм

Горизонтальная доска сосна
20х100 с шагом 500 мм

Стена здания

Вертикальный брус сосна
50х50 с шагом 500 мм,
с проложенным между ними
утеплителем

Фольга
Поперечная доска
20х100 с шагом 500 мм

Вагонка липа 12 мм

Продольный брус сосна
50х50 с шагом 500 мм,
с проложенным между ними
утеплителем

М 1:5
Узел 1

М 1:5
Узел 2

Узел 2

Конструкция сауны

Клинкер (крепление на огнеупорный клей) 10-15 мм

Вермикулитовая плита 20 мм

Стена здания

Вертикальный брус сосна
50х50 с шагом 500 мм,
с проложенным между ними
утеплителем

Светильник

Световая трубка Tylo LED

450 720 85

50
0

50
0

15
0

15
0

30
0

22
00

Проверил

01/17 - КС
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Опорный брус 50х50 шаг 600 мм
50

Датчик сидения

М 1:5
Узел 3

М 1:20
2 - 2

Печь

Датчик печи

Нержавеющий экран

22
00

10
0

15
0

20
0

50
0

50
0

15
0

30
0

Узел 3

Отверстие для притока
воздуха 450х150 мм

"Звездное небо"
"Звездное небо"

9

Фанера 16 мм

400 400

30
0

15
0

Отверстие для оттока
воздуха 400х150 мм
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